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TABELA DE FERROS
N ) R COMPRIMENTOS
(mm) UNIT.(cm) TOTAL(cm)
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- 3 10 4|  VARIAVEL 612
LAJE INFERIOR - ARMACAO LAJE SUPERIOR - ARMACAO II;{AéJFE SRUPESIOFR -R;ARMAQAO 4 10 4] VARIAVEL 546
Esc.:1:20 L Esc.:1:20 R ESC'1'2C0) GO DO FURO 5 10 4| VARIAVEL 612
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CORTE B.B CORTE A-A (REFORGO DE BORDA)
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Esc.:1:20 ARM. LAJE SUPERIOR 134 310 CORR CTU=615
40 N15 G/20 § 40 N16 C/20 | DA AT e ]
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© f 'SL,_% 5 6 g z [ g 1) DIMENSOES EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
ﬁx Q?Z I . . * 2)-CARACTERISTICA DO CONCRETO CONFORME NBR 6118/2014
11 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV
N10-40x22 @6.3 — CONCRETO fck ? 40 MPa (FATOR A/C < 0,45) — CONSUMO CIMENTO: 360kg/m3;
Cl20 C=23 I — AGO CA-50.
3) COBRIMENTO:
— LAJE SUPERIOR E BASES DAS BOMBAS HELICOIDAIS ¢ = 5,0cm
5 — PAREDES E LAJE INFERIOR ¢ = 5,0cm
® 4) TENSAO MAXIMA ADMISSIVEL NO SOLO: ?s= 3,00 kg/cm’
5) VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA.
6) A EXECUGAO GERAL DAS FUNDAGOES E CONTENGOES DEVERA SEGUIR A
NBR 6122—-2010:
—DEVE SER EXECUTADO LASTRO DE BRITA E LASTRO DE CONCRETO MAGRO
- - COM ESPESSURA MINIMA DE 5cm, SOB TODO ELEMENTO ESTRUTUAL
DE CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO
o 7) AS PAREDES DEVERAO SER REVESTIDAS COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL
S
50 —
o
z
g
) 3
+ LI? < r
= o i SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
S SE 2
+ N ~| O
S S fa DENOMINACAO: ESCALA:
i
8 2 3 DISTRITO INDUSTRIAL SAO MIGUEL ARCANJO INDICADA
g PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
o N11-20 @8 C/[20 C=552 A ENDERECO:
g RODOVIA ESTADUAL SP—-250 FOLHA:
> 1/ SAO MIGUEL ARCANJO/SP 1/2
11
& [ SITUACAO A APROVAGEO DESTE PROUETO POR PARTE DA PREFETTURA
| y SEM ESCALA NAO IMPLICA NO DIRAITO DE PROPRIEDADE DO IMOVE
k 7 ) w
4 4
I h G’qﬁ) '?Ua
| po
80 "
(ESTRIBO INTERNO) \ARM. LAJE INFERIOR
ol PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
CNPJ N* 46.634.333/0001— 73
50
0

Lv/=0 8@ GZN C
| f \



AutoCAD SHX Text
1) DIMENSÕES EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

AutoCAD SHX Text
5) VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS NA OBRA.

AutoCAD SHX Text
-  LAJE SUPERIOR E BASES DAS BOMBAS HELICOIDAIS c = 5,0cm

AutoCAD SHX Text
3) COBRIMENTO: 

AutoCAD SHX Text
-  PAREDES E LAJE INFERIOR c = 5,0cm

AutoCAD SHX Text
4) TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL NO SOLO:  σs= 3,00 kg/cm²

AutoCAD SHX Text
-  CONCRETO  fck   40 MPa (FATOR A/C   0,45) - CONSUMO CIMENTO: 360kg/m3;

AutoCAD SHX Text
2)-CARACTERÍSTICA DO CONCRETO CONFORME NBR 6118/2014 

AutoCAD SHX Text
-  AÇO CA-50.

AutoCAD SHX Text
-  CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV

AutoCAD SHX Text
6) A EXECUÇÃO GERAL DAS FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES DEVERÁ SEGUIR A

AutoCAD SHX Text
NBR 6122-2010:

AutoCAD SHX Text
7) AS PAREDES DEVERÃO SER REVESTIDAS COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL

AutoCAD SHX Text
-DEVE SER EXECUTADO LASTRO DE BRITA E LASTRO DE CONCRETO MAGRO

AutoCAD SHX Text
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5cm, SOB TODO ELEMENTO ESTRUTUAL 

AutoCAD SHX Text
DE CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO

AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
DISTRITO INDUSTRIAL SÃO MIGUEL ARCANJO

AutoCAD SHX Text
RODOVIA ESTADUAL SP-250

AutoCAD SHX Text
SÃO MIGUEL ARCANJO/SP

AutoCAD SHX Text
PROP.:

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

AutoCAD SHX Text
1/2

AutoCAD SHX Text
A APROVAÇÃO DESTE PROJETO POR PARTE DA PREFEITURA NÃO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

AutoCAD SHX Text
CNPJ Nº 46.634.333/0001- 73


	Sheets and Views
	FOLHAS


		2022-10-17T16:11:04-0300
	FELIPE MARQUES DA SILVA:29368427860




