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ENCHIMENTO _/

GRADE EM BARRAS DE AGO: SEGAO = 3/8" x 2",
ESPACAMENTO ENTRE BARRAS = 30mm
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[TEM DESCRIQAO MATERIAL | UNIDADE QTD. OBSERVA(;AO
01 GRADE MEDIA PARA CAIXA DE AREIA EM BARRAS DE
ACO 2" x 3/8” COM ESPAGAMENTO DE 30mm
DIMENSOES: L = 0,30m H = 0.75m AGO CJ 2
02 COMPORTA TIPO STOP—LOG PARA CAIXA DE AREIA, EM
FIBRA DE VIDRO, VAO COM L = 0,30m E H = 1,20m,
INCLUSIVE GUIAS E ACESSORIOS DE FIXAQAO - CJ 4
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Esc.1:1 NOTAS:
1) DIMENSOES EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
2)-CARACTERISTICA DO CONCRETO CONFORME NBR 6118/2014
—  CLASSE DE AGRESSMIDADE IV
— CONCRETO fck ? 40 MPa (FATOR A/C < 0,45) — CONSUMO CIMENTO: 360kg/ms3;
— AGO CA-50.
3) COBRIMENTO:
— LAJE SUPERIOR E BASES DAS BOMBAS HELICOIDAIS ¢ = 5,0cm
~ PAREDES E LAJE INFERIOR ¢ = 5,0cm
4) TENSAO MAXIMA ADMISSIVEL NO SOLO: ?s= 3,00 kg/cm?
5) VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA.
6) A EXECUGAO GERAL DAS FUNDAGOES E CONTENGOES DEVERA SEGUIR A
NBR 6122-2010:
~DEVE SER EXECUTADO LASTRO DE BRITA E LASTRO DE CONCRETO MAGRO
COM ESPESSURA MINIMA DE S5cm, SOB TODO ELEMENTO ESTRUTUAL
DE CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO
7) AS PAREDES DEVERAO SER REVESTIDAS COM IMPERMEABILIZANTE SEMI—FLEXVEL
0.85
GRADE "1"
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
‘ DENOMINACAO: ESCALA:
DISTRITO INDUSTRIAL SAO MIGUEL ARCANJO INDICADA
PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
LO) .
X ENDERECO:
o B RODOVIA ESTADUAL SP—-250 FOLHA:
= D SAO MIGUEL ARCANJO/SP 1/2
o SITUACAO A APROVAGAO DESTE PROVETO POR PARTE DA PREFEITURA
o SEM ESCALA NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPREDADE DO IMOVE
N
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PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
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