RELACAO DO MATERIAL

ITEM DESCRIGAO Pr'nén“)' QUANTIDADE
)A 1 REDU(;AO FERRO FUNDIDO
COM REVESTIMENTO E FLANGES 75X150 4,00un
2 CURVA 90° FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PARA
| ESGOTO COM REVESTIMENTO E FLANGES 150 7,00un
3 TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PARA ESGOTO
COM REVESTIMENTO E FLANGES, JE L=5,05m 150 2,00un
4 |CARRETEL FoFo COM TIRANTES - NBR 15420 150 2,00un
) DN 100 — PN 10
5 VALVULA DE REFEN(;AO TIPO WAFER FERRO FUNDIDO
| 150 2,00un
GRADE REM(IVIVEL VALVULA GAVETA FoFo CUNHA METALICA REV COM
B B 6 |ELAST, FLANGES E CAB. P/ ESGOTO "CORPO CURTO” 150 3,00un
N]
= oA i 7 TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PARA ESGOTO
5 COM REVESTIMENTO E FLANGES, JE L=1,05m 150 2,00un
| ) ) )
PVCO @ 150mm 8 |TE FoFo DUCTIL COM FLANGES PARA ESGOTO 150x150 2,00un
TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PARA ESGOTO
9 _ 150 1,00un
N/ COM REVESTIMENTO E FLANGES, JE L=1,70m
10 EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PARA ESGOTO
BOLSA PVC DEFOFO @100mm— FLANGE @100mm 150 1,00un
| 11 | BOMBA HELICOIDAL: GEREMIA - 2,00un
! 19 TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PARA ESGOTO 150
. bA COM REVESTIMENTO E FLANGES, JE L=0,95m 2,00un
SECAO -
Esc.:1:20
E)A
i
2
q/Q
fan I
—/
B B
” '3\
NOTAS:
1) DIMENSOES EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
2)-CARACTERISTICA DO CONCRETO CONFORME NBR 6118/2014
o —  CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV
- CONCRETO fck ? 40 MPa (FATOR A/C < 0,45) — CONSUMO CIMENTO: 360kg/m3;
~ — ACO CA-50.
POCO DE SUCCAO - PLANTA SUPERIOR 3) COBRI%JIENTO:
Esc.1:20 — LAJE SUPERIOR E BASES DAS BOMBAS HELICOIDAIS ¢ = 5,0cm
— PAREDES E LAJE INFERIOR ¢ = 5,0cm
| 4) TENSAO MAXIMA ADMISSIVEL NO SOLO: ?s= 3,00 kg/cm?
5) VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA.
! 6) A EXECUGAO GERAL DAS FUNDAGOES E CONTENGOES DEVERA SEGUR A
. bA NBR 6122—2010:
SECAO —DEVE SER EXECUTADO LASTRO DE BRITA E LASTRO DE CONCRETO MAGRO
Esc.1.20 COM ESPESSURA MINIMA DE 5cm, SOB TODO ELEMENTO ESTRUTUAL
o DE CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO
7) AS PAREDES DEVERAQ SER REVESTIDAS COM IMPERMEABILIZANTE SEMI—FLEXIVEL
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO REFERENCIA
FoFo@150mm—0,95m FoFo@150mm—0,95m
@\ “1 /@ 62 DENOMINACAO: ESCALA:
! 64515 ! DISTRITO INDUSTRIAL SAO MIGUEL ARCANJO INDICADA
TOPO ToPO TOPO T PROPRIETARIO:
5 — l i PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
[42]
4 g . ~ ! . o '.. < ~ ] Iﬂ,—l =
a4 . 4 = ' | 4 - ' —] ENDERECO:
. b .
4 . | ) 2Ty | | | ! RODOVIA ESTADUAL SP—250 FOLHA:
- '47 : 150 | o . < 150 - SAO MIGUEL ARCANJO/SP 2/2
B o . , !
- 4 ] ' : SITUACAO A APROVACKO DESTE PROJETO POR PARTE DA PREFEITURA
| ; Eéfl% Z/.*SX*L BOMBA - o SEM ESCALA NAO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO IMOVEL
. 4 ,
4
1
a4 |
Aba 60cm, para resistir ao empuxg. c .ﬂ t A
. Aba 60cm, para resistir ao empuxo. ) g
. £ £ 4" ]! . .
. g 2 4 & . PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
< i i z ] i < AT g CNPJ N°* 46.634.333/0001- 73
, £ £ - 7. £ 4 4 VIDE DESENHO N°: 1 -
A " 3 3 . : : & SRR a FELIPE Assinado de forma
5 S : 4 e L.
9 gl | £ < - , digital por FELIPE
2 - o 20 2 20 MARQUES DA marquEs DA
4 | | o o . o SILVA:293684 SILVA:29368427860
C : Dados: 2022.10.17
L 27860 16:10:33 -03'00'
.94 4
) <
i
<
o : DESENHO N°: 7
4 A ' “ ASSUNTO: POCO DE SUCCAO - ESTRUTURAL
, . ] ARMACAO
15 (Tip) | ' : f< |15 (Tip.) ' A
g 4 ) 4
& S A - N <
' g /M\ : 4 g / N ‘| RECOMENDAGAO DO FABRICANTE
< E’ CORTE A 45° 4 o E’ CORTE A 45° o SUBMERGENCIA MINIMA = 0,35m
B A RECOMENDACAO DO FABRICANTE .
| Ry N\ . | T e
RECOMENDAGAO DO FABRICANTE
SUBMERGENCIA MINIMA = 0,30m
(0,080X2,5+0,10)
20 35 120 35 20 20 35 120 35 20
230 230
CORTE A-A
CORTE B-B
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