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TABELA DE FERROS
COMPRIMENTOS
N @ (mm) Q
UNIT (cm) TOTAL (cm)
1 8 64 250 16000
2 8 34 597 20298
SOLO ESCAVADO, ATERRADO E COMPACTADO (ATERRO COMPACTADO) 3 8 10 90 900
CONFORME NB-7182 DA NBR).
INIMO DE 150 kg DE CIMENTO/m? : e 8 e i
@ CONCRETO MAGRO (CONSUMO M g /m?) z 3 3 405 3240
@ IMPERMEABILIZAGAO BETUMINOSA 6 8 64 90 5760
@ LASTRO DE PEDRA CUIDADOSAMENTE APILOADA BRTA N* 2 E 3 L 8 8 405 3240
8 8 10 90 900
9 8 21 477 10017
10 8 12 477 5724
DETALHE REGIAO LAJE 11 - L. ar7 i
Esc.:1:25 12 8 17 285 4845
13 8 12 125 1500
457 14 8 12 125 1500
= N9-2x11 @8 C=477 2 15 8 12 285 3420
3 457 2 16 8 16 285 4560
17 8 16 285 4560
18 8 64 285 18240
19 8 64 140 8960
20 8 64 155 9920
21 8 16 477 7632
. . — — 22 8 64 125 8000
I . . . . R S = - 23 8 24 175 4200
| | | | | | | 24 8 24 175 4200
| | | | | | | RESUMO ACO CA - 50
| | | | | | | @ (mm) COMPRIMENTO (m) PESO (KG)
z - E3 8 1571,62 620,79
el [ N ) |9
§ & 4 & 8 § TOTAL + 10% 682,87
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Q 0 NOTAS:
> (Kn; 1) DIMENSOES EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, EXCETO INDICA(}AO CONTRARIA.
2)—-CARACTERISTICA DO CONCRETO CONFORME NBR 6118/2014
110 10 110 _10 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV
10 0] 110 10 — CONCRETO fck ? 40 MPa (FATOR A/C < 0,4-5) — CONSUMO CIMENTO: 360kg/m3;
- AGO CA-50.
3) COBRIMENTO:
— LAJE SUPERIOR E BASES DAS BOMBAS HELICOIDAIS ¢ = 5,0cm
— PAREDES E LAJE INFERIOR ¢ = 5,0cm
4) TENSAO MAXIMA ADMISSVEL NO SOLO: ?s= 3,00 kg/em’
5) VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA.
— 757 R 6) A EXECUQAO GERAL DAS FUNDACOES E CONTENQOES DEVERA SEGUIR A
S o NBR 6122-2010:
N N —DEVE SER EXECUTADO LASTRO DE BRITA E LASTRO DE CONCRETO MAGRO
=) 457 A COM ESPESSURA MINIMA DE 5cm, SOB TODO ELEMENTO ESTRUTUAL
N10-2x6 &8 C=477 DE CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO
7) AS PAREDES DEVERAO SER REVESTIDAS COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL
2 457 I
> N11-2x17 @8 C=477 >
457
ARMACAO - PAREDES SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
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