Prefeitura do Municipio de Sdo Miguel Arcanjo
Municipio de Interesse Turistico

Praca Antonio Ferreira Leme, 53 — SGo Miguel Arcanjo — SP
CEP 18230-000 - CNPJ 46.634.333/0001-73
Secretaria Municipal de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO — SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Obra: RESERVATORIO DE AGUA - DISTRITO INDUSTRIAL

Localizagdo: POLO INDUSTRIAL NELSON JOSE DA SILVA - VEREADOR
NELSON CARIOCA

Municipio: SAO MIGUEL ARCANJO - SAO PAULO

RESERVACAO

Conforme citado na “Carta de Diretrizes”, devera ser implantado reservagao em area do
empreendimento. Portanto, a rede de distribuicdo deste empreendimento sera
abastecida diretamente deste reservatorio.

O volume do reservatorio devera atender a 1/3 da necessidade diaria do referido
empreendimento. Para o célculo do volume, serd adotado as recomendacdes da
“REQUISITOS BASICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DOS SISTEMAS DE
AGUA E ESGOTOS EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS — OUTUBRO 2012.,

onde orienta para adotar a populacdo de saturacao.

DISTRITO INDUSTRIAL

P= &rea do empreendimento

g = quota per capita: 650 litros/1000 m2 de area/dia.

OBS.: Foi adotado consumo por metro quadrado sendo 650 litros a cada 1000 m2, 13
pessoas a cada 1000 m2 sendo que cada pessoa consome 50 litros por dia.
K1=Coeficiente do dia de maior consumo: 1,2;

CDHU SAO MIGUEL ARCANJO XV

P= 160 unidades habitacionais, com total 750 habitantes
g = quota per capita: 160 litros/hab/dia.

K1=Coeficiente do dia de maior consumo: 1,2;

CALCULO DA VAZAO:
pxqgxK1l 431 x 650x1,2 750x160x1,2

Q= - Q=- = e x 3,60 Q=20,016 m3/h
86.400 86.400 86.400
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Portanto 20,0016 x 24 +3 = 160,13 m3.

Adotaremos, portanto um reservatorio com volume de 200m3.

O reservatério sera do tipo Tubular. Caracteristicas do reservatorio. metalico, conforme
projeto padrdo Sabesp. Ver anexo desenhos.

Na Maximo = 752,30m:;

Na Minimo = 733,50m.

ESTACAO PRESSURIZADORA DE AGUA TRATADA ( REDE INTERNA)

A altura manométrica, sera definida pela necessidade de pressdo minima no ponto de
cota mais alta do empreendimento. Vamos considerar esta pressdo de 20,00 m.c.a.
Sera adotado, para na suc¢do e também para o barrilete, k= 1,00 mm, para tubos de
Ferro Fundido. Considerando vazéo de 8,34 I/s, teremos:

@ 150mm, v=0,472 e j= 1,665 m/km.

@ 75mm, v=1,88 e j= 55,284 m/km.

Vazao de projeto

Q =8,341/s =30,02 m3/h

b) Desnivel Geométrico (Hyg)

Cota de instalagc&do da bomba = 733,00m

Cota Piezométrica necesséria no ponto mais alto = 733,50 + 20,00 = 753,50 m
Hy = 753,50 — 733,00

Hyg =20,50 m

Comprimento Equivalente a Perda de Carga no Barrilete de Succ¢éo (Ls)

Conforme desenho — Estac&o Pressurizadora de Agua Tratada, a tubulacdo de succéo
das bombas é de F°F° DN 150 e 75, 50 mm, com as seguintes pecas:

- 1 un SAIDA 150mm

- 1 un valvula gaveta F°F° ¢/ flanges DN 150mm;

- 3 un Curva 90° DN 150mm F°F° com Flanges;

- 1 un Curva 45° DN 150mm F°F° com Flanges;

- 1 un tubo F°F° flange/flange DN 150 mm - L=4,60 m;

- 1 un Reducado DN 150x50mm F°F° c/ flanges;
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- 1 un Té Lateral DN 150mm F°F° com Flanges;

Calcularemos as perdas de cargas localizadas através dos comprimentos equivalentes
expressos em didmetros da canalizacdo (Manual de Hidraulica-Azevedo Netto, 72 ed.,
Vol. |, pag. 225).

PECAS ESPECIAIS

Especificagdo | Numero | Namero de | Didmetro Comprimento

da Peca de Pecas | Diametros | da Peca (m) | Equivalente (m)
(P) (ND) (D) (P x ND x D)

Saida reserv. 1 5 0,15 0,75

Reg Gaveta 1 8 0,15 1,20

Curva 90° 3 30 0,15 13,50

Curva 45° 1 30 0,15 4,50

Tubo L=4,60m |1 0,15 4,60

Reducao 1 6 0,15 0,90

Té Lateral 1 50 0,15 7,50

>>>TOTAL | 32,95

O comprimento total equivalente a perda de carga na sucgéo € Ls = 32,95 m.
Perda de carga total na succao:
(1,665*32,95/1000) = 0,06m

Comprimento Equivalente a Perda de Carga no Barrilete de Recalque (L)
Conforme desenhos — Estacéo Pressurizadora de Agua Trada, a tubulacdo de recalque
das bombas é de F°F° DN 150 mm, com as seguintes pecas:

- 1 un Reducédo DN 150x50mm F°F° com Flanges;

- 1 un vélvula gaveta F°F° ¢/ flanges DN 150mm;

- 1 un valvula de retengdo F°F° c/ flanges DN 150mm

- 1 un tubo F°F° flange/flange DN 150 mm - L=4,10 m;

- 1 un Té Lateral DN 150mm F°F° com Flanges;

- 1 un tubo F°F° flange/flange DN 75 mm - L=1,20 m;

- 1 un valvula gaveta F°F° c/ flanges DN 75mm;

- 2 un Reducéo DN 150x75mm F°F° c/ flanges;
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- 1 un vélvula de retencéo F°F° ¢/ flanges DN 75mm
- 3 un Curva 90° DN 150mm F°F° com Flanges;

Calcularemos as perdas de cargas localizadas através dos comprimentos equivalentes
expressos em didmetros da canalizacdo (Manual de Hidraulica-Azevedo Netto, 72 ed.,
Vol. |, pag. 225).

PECAS ESPECIAIS

Especificagdo Numero | Numero de | Didmetro Comprimento

da Peca de Pecas | Diametros | da Peca (m) | Equivalente (m)

(P) (ND) (D) (P x ND x D)

Reducao 1 20 0,15 3,00

Reg Gaveta 1 8 0,15 1,20

Valvula Retencéo | 1 100 0,15 15,0

Tubo 4,10 - 0,15 4,10

Té Lateral 1 50 0,15 7,50

Tubo L=1,20 1 - 0,075 1,20

Reg Gaveta 1 8 0,075 0,60

Reducéo 2 20 0,15 6,00

Vélvula Retencéo | 1 100 0,075 7,50

Curva 90° 3 30 0,15 13,50
>>>TOTAL | 59,60

O comprimento total equivalente a perda de carga no barrilete é Ly = 59,60 m.
Perda de carga total na Barrilete:
(55,284 *9,30/1000) + (1,665*50,30/1000) = 0,60m

A necessidade de pressdo no recalque seré:

- Cota piezométrica no ponto mais alto acrescidas da perda de carga menos a cota
piezométrica da bomba.

Somando-se as perdas de carga na succ¢ao e barrilete. Portanto:

753,50 — 733,00+ 0,06 + 0,60 = 21,16m.

RECOMENDACOES HIDRAULICAS:

Para que uma bomba funcione normalmente é necessario que 0 NPSHuisponivel S€ja
maior ou igual que 0 NPSHequerido-
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Célculo do NPSH disponivel

Pvapor Patm

NPSHdispom’veI = y - }m + Hs — AHs
Sendo:
Patm  _ . ;.
20 - 0,24 mca (valor literario)
Pvapor — 13,6 x (760—0,081h) — 13,6 % (760—0,081X232,00) — 10,08 mca
Y 1000 1000

Hs = Altura de succ¢do = 0,95m

AHs = Perdas totais na sucg¢éo = 0,06m

Portanto,

NP SHaisponivel = 10,08 - 0,24 + 0,95 — 0,06 =10,73m

NPSH;equerido = 3,00m (conforme informacao do fabricante — ver anexo)

Portanto, adotaremos a bomba “MegaCPK”, modelo 65-40-200 DE 9Cv. Ou similar.
O ponto de operagdo necessario deste conjunto devera ser:

Amt=21,16 m;

Q =30,02 m3/h ou 8,34 I/s.

Tera 02 conjuntos, um servira como reserva.

S&do Miguel Arcanjo, 17 de outubro de 2022.

Assinado de forma digital por

FELIPE MARQUES DA ¢eiipe maraues pa
SILVA:2936842786(0 S'LVA:29368427860

Dados: 2022.10.17 15:54:46 -03'00'

FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretdrio Municipal de Obras
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